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Yapı özellikleri belirlemekte

Özellikler prosesler ve/veya kompozisyon ile 

değiştirilebilmekte

…dolayısıyla özellikleri oluşturan yapıyı ve 

kompozisyonu anlamalıyız.



Boyutsal Tanımlar

Makroyapı: 

Çıplak gözle gözlemlenebilen nesne

Mezoyapı: 

Görünür bölgede gözlemlenebilen nesne

Mikroyapı: 

Optik mikroskobi teknikleri ile gözlemlenebilen nesne 

(mikron boyutlarındaki ~ 1 µm)

Nanoyapı: 

1 nm ile 100 nm arasındaki boyutlardaki nesne
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Malzeme Karakterizasyonu
Mikroyapıda belirlemek istenen özellikler ve bunun için 

gerekli büyütme ve enstrümantal yöntemler



Yapıyı karakterize edenler ?

Makroyapı: 

Boyut, şekil, hacimsel oran ve farklı ve/veya fazların 

tanelerin yönlenme düzeni

Altyapı: 

Alt tanelerin boyut, şekil ve yöneliminin veya hataların 

yoğunluğu, tipi ve düzenlenmesi

Kristal/Atomik Yapı: 

Faz içerisindeki atomik düzeni belirler



Ne belirlenmek isteniyor ?

 Malzemedeki farklı farklı kristalografik fazlar

Ör; çelikteki sementit ve ferrit

 Faz morfolojisi (boyut, şekil, dağılımı vb.) 

Ör; plakasal, iğnesel, küresel vb.

 Ayrık fazların ve/veya tüm yapının kimyası 
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Yaygın Karakterizasyon Yöntemleri



Prob

Prob (parçacık) katı ile etkileşimi sonucu saçılmakta

Malzeme ile etkileşim sonucu saçılan sinyaller 

malzemenin yapısının karakterize edilmesinde 

kullanılmaktadır. 



Prob

Saçılma (scattering), gelen demetin şiddetindeki 

azalmanın temel nedenidir.

Elastik saçılma, gelen fotonun enerjisi ile yayılan fotonun 

enerjisi arasındaki fark yok veya çok azdır.

Elastik olmayan saçılma, gelen fotonun enerjisi ile yayılan 

fotonun enerjisi arasındaki enerji kaybı kayda değerdir.
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Elastik Olmayan Saçılma



Yapı-Özellik İlişkisi




